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بهينه سازي مصرف انرژي در واحد لوازم خانگي

آبگرمكن فوري ديواري گازسوز1.

سيستم هاي گرمايش تجاري2.

آبگرمكن گازسوز مخزن دار3.

بخاري گازسوز دودكش دار4.
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:يا بدون دودكشAبخاري هاي گروه •
شايان ذكر است كه . مي باشد% 4/90كيلووات و راندمان خالص آنها بيش از 7/11ظرفيت حرارتي اين بخاري ها كمتر از 

.كيلووات براي تخليه محصولات احتراق نيازمند دودكش مي باشند7/11تمامي وسايل گازسوز با ظرفيت حرارتي بالاتر از 
ي به جاي آن بخاري هاي بدون دودكش دارا. در بخاري هاي بدون دودكش برچسب انرژي از نوع نواري تعريف نشده است

.مي باشند(  MEPS)برچسب تاييدي حداقل مقدار مجاز براي بازده كل خالص 
: Bبخاري هاي گروه •

اين نوع بخاري ها كه در كشورمان نيز رايج مي باشند، هواي مورد نياز احتراق را از محيط مصرف تأمين نموده و داراي
همچنين مكش محصولات احتراق در آنها در دودكش اتفاق مي . يك دودكش براي خروج محصولات احتراق مي باشند

قرار بگيرند ولي اكثرا Dبا تكنولوژي فعلي موجود در كشور حداكثر مي توانند در رده انرژي Bبخاري هاي گروه . افتد
. درصد است 65تا 60ميباشد كه متناظر باراندمان  Gتوليدات با رده انرژي

:  Cبخاري هاي گروه •
در اين گروه، هواي لازم براي احتراق از فضاي نصب تأمين نمي شود و براي تخليه گازهاي ناشي از احتراق تجهيزات

لذا تنها دودكش مجاز اين نوع بخاري ها از نوع دوجداره است، به طوري كه هواي موردنياز . ويژه اي مورد نياز مي باشد
احتراق از جداره اطراف وارد بخاري شده و محصولات احتراق از جداره وسط لوله خارج مي شود و در اين فرآيند هواي 

اده از در اين نوع بخاري ها در صورت استف. ورودي پيش گرم نيز مي شود كه خود به كسب راندمان بالاتر كمك مي كند
استفاده از قطعات خاص و %(. 85متناظر با حداكثر راندمان انرژي . )قابل دستيابي استBفن جابجايي هوا، رده انرژي 

، بلوور لوازم پيچيده در اين نوع بخاري ها نظير مشعل توربو، كيت اتصالات دودكش دوجداره، بلوور جابجايي هواي گرم
ود كه موجب مي ش... مكنده محصولات احتراق، شير كنترل، ترموستات ، جرقه زن الكترونيكي و بورد كنترلي خاص و 

يافته اند اين بخاري ها متاسفانه هنوز در بازارهاي كشورمان راه ن. قيمت تمام شده اين نوع بخاري افزايش چمشگيري يابد
.  ولي در كشورهاي همسايه همچون تركيه و پاكستان ديده مي شوند

7



8

CONVECTION FAN  
AIR  FILTER 

 
 

CONVECTION 

MOTOR 
OPERATION P.C.B 

 
PRESSURE SENSOR 

 
 
 

FRONT PANEL 

COMBUSTION MOTOR 

COMBUSTION FAN 

VENT ASS'Y 
 
 
 
 

OVERHEAT 

SWITCH No.1  SPARKER 

 
 

HEAT 

EXCHANGER 

 
 

OVERHEAT 

THERMISTOR 
TUBE  A 

 
 
 

FLAME ROD  
AIR  INLET 

 
 

LOUVER 

 

 
THERMAL 

SOLENOID 

VALVE No.2 

 
INTERCONNECTION 

FUSE  COMBUSTION 

CHAMBER 
CONNECTION 

 

 
FLAME  VIEW 
PORT 

BURNER 

THERMISTOR 

 
 

 
ELECTRODE 

SECONDARY 

AIR  DAMPER 

 

 
MANIFOLD  

DAMPER 
 

HUMIDIFIER TRAY 
 

 
OVERHEAT SWITCH No.2 

 

 
UNDER COVER 

 
POWER SUPPLY 

CORD 
 

 
30  Rinnai Corporation EX08C, EX11C Manual 



9

راندمان تجهيزات گاز سوز خانگيءملي ارتقاطرح 

آّبگرمكن گازي مخزندار : اولويت دومحمايت از بخاري گازي راندمان بالا: اولويت اول

منازل مسكونی سراسر كشور: فاز دوممدارس، ادارات دولتی، مساجد و حسينيه ها: فاز اول
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 چند نمونه از بخاري موجود در باازار بار اساا  بررسي
نشان مي دهد 1220-2استاندارد ملي 

در حال حاضر اكثر بخاري هاي گاز سوز دودكش دار داراي
مي باشندبرچسب و حتي فاقد Fو  Gانرژيرده برچسب 

 ازده ميليون دستاگاه بخااري گازي كم ب20در سطح كشور
ميلياارد 31حاداق  سااليانه مورد استفاده قرار مي گيرد و 
.مي شودمترمکعب گازطبيعي مصرف 

رده برچسب انرژي net

A <net85

B 85<net 81

C 81<net 77

D 77<net 73

E 73<net 69

F 69<net 65

G 65<net 60



كاهش مصرف گاز در بخاري
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:هر بخاري براي توليد در ايران بايستي الزامات دو استاندارد ذيل را برآورده كند



برخي از ملاحظات ايمني و انرژي توليد بخاري•
.يا بالاتر از آن باشد Cبخاري بايستي مطابق استاندارد ايران داراي گريد 1.
ز بايستي غلظت مونوكسيد كربن كمتر ا1-2-7-7مطابق استاندارد ايران بند 2.

100 ppmباشد.
د درجه حرارت كف پشتي و ديواره ها در كنج آزمون مقابل سطوح نسوز نباي3.

.درجه سانتيگراد بيش از دما محيط باشد80بيش از 
در طراحي بخاري پره ها و شيارها از وزش مستقيم هواي گرم به سقف و كف 4.

.جلوگيري كند و چگالش به صورت قطره به پايين نريزد
يا حسگرهاي تعبيه شده در ODSدر سيستم ايمني مسير احتراق بايستي از 5.

.دودكش استفاده شده باشد
ثانيه 600در صورت انسداد جزئي دودكش حداكثر زمان خاموشي بايستي 6.

.باشد
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با عنوان 1219-1استاندارد عملكرد آبگرمكن گازي مخزن دار با شماره ملي-1
روش هاي تعيين مقادير عملكرد 

با عنوان 1219-2استاندارد برچسب انرژي آبگرمكن مخزني با شماره ملي -2
ويژگيها و روش هاي آزمون مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي

با عنوان 1828-1استاندارد عملكرد آبگرمكن گازي فوري با شماره ملي-3
ويژگي ها و روش هاي آزمون

با عنوان 1828-2استاندارد برچسب انرژي آبگرمكن فوري با شماره ملي-4
رژيمشخصات فني و روش تعيين معيار مصرف انرژي دستورالعمل برچسب ان
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 موجود در بازار بر اساا آبگرمکن هايبررسي چند نمونه از
نشان مي دهد در حال حاضر بساياري از 1828-2استاندارد ملي

Fو  Gبخاري هاي گاز سوز دودكش دار داراي رده برچسب انرژي
و حتي فاقد برچسب مي باشند

ن معيار مصرف و برچسب انارژي آبگارمکبر اسا  استاندارد
برچساب 1828-2هاي فوري گازسوز به شماره استاندارد ملي 

:انرژي بر اسا  درصد صرفه جويي انرژي به شرح ذي  است

η )درصد صرفه جویی انرژي  net)   رده برچسب

Qs <  35A

29  <  Qs ≤  35B

77  <  Qs  ≤ 81C

73 <  Qs ≤ 77D

69 <  Qs  ≤ 73E

65 < Qs ≤ 69F

60 <  Qs  ≤ 65G

Qs ≤ 60دبرچسب تعلق نميگير
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در حال حاضر بين سه تا چهار ميليون خانوار در كشور از آبگرمكن گازسوز مخزندار
دستگاه آبگرمكن مخزني 350000استفاده مي نمايند كه با توجه به توليد سالانه حداقل 

.ستدر كشور و قيمت پايين آنها، تعداد مصرف كنندگان اين وسيله در حال افزايش ا
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1400ارديبهشت  

با سپاس از توجه شما

مدیریت ساختمان: ارائه دهنده 
شركت بهينه سازي مصرف سوخت

شركت ملي پخش 
نفرآورده هاي نفتي ايرا


